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Dill 


前 


GJB 1S0《 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 


a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g 
h) 


aa) 
bb) 


第 1 部分， Jk. 
第 2 部 分 ， 低 气压 (高度 ) 试验; 
第 3 Wy. Plus: 
RASA: luti: 
第 5 部 分 ， 温度 冲击 试验 ; 
第 7 部分， 太阳 辐射 试验 ， 
第 8 部 分 : RBS UU. 
第 9 部 分 ， 湿热 试验 ; 
第 10 BEA: HE AS; 
第 11 部 分 : sh3eue. 
第 12 部 分 ， 修 尘 试验 ; 
第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试 验 ; 
第 14 部 分 漫 溃 试验 ; 
第 15 部 分 :加 速度 试验 ; 
第 16 部 分 ， 振 动 试验 ; 
第 17 部 分 : 噪声 试验 ， 
第 18 部 分 :证 击 试验 ; 
第 20 Mir: Mail dex) oS: 
第 21 部 分 ， 风 压 试 验 ， 
第 22 部 分 积 冰 /冻雨 试 验 ; 
第 23 部 分 ， 倾斜 和 所 摆 试验 ; 
第 24 部 分 ， 温度 一 湿度 一 振动 一 高 度 试验 ; 
第 25 部 分 : 振动 一 噶 声 一 温度 试验 ; 
第 26 部 分 : 流体 污染 试验 ; 
第 27 部 分 ， 煤 炸 分 离 冲击 试验 ; 
第 28 部 分 : PEARS: 
第 29 M: 弹道 冲击 试验 : 
第 30 部 分 : 舰 船 冲击 试验 。 





本 部 分 为 GJB 150 的 第 21 部分， 代替 GJB 150.21 一 1987《 军 用 设备 环境 试验 方法 ” 风 压 试验 》。 
本 部 分 与 GJB 150.21—1987 相 比 ， 有 下 列 主 要 变化 : 


a) 
b) 


c) 
d) 


本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 基础 部 提出 。 


增加 了 第 2 E 3H" 353 章 “ 目 的 和 应 用 ” 

删除 了 GJB 150.21—1987 中 的 “试验 条 件 ”， 增 加 了 确定 试验 方法 、 试 验 硕 序 、 试 验 程 序 和 试 
验 条 什 的 剪裁 指责: 

增加 了 对 试验 信息 的 要 求 ; 

试验 严酷 等 级 从 原 标 准 三 级 增 为 四 级 。 对 极 区 航行 的 舰 船 装备 增加 了 稳定 性 SOm/s. ifi PAS RE 
60m/s 的 要 求 。 


本 部 分 起 草 单位 : 中 国 船舶 重工 集团 公司 704 所 、 海 军 标准 规范 研究 所 。 


本 部 分 主要 起 草 人 : EM. K 8. BT. 
本 部 分 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 
GJB 150.21 —1987. 
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GJB 150. 21A —2009 


军用 装备 实验 室 环 境 试验 方法 
第 21 部 分 : 风 压 试验 


1 范围 

本 部 分 规定 了 军用 装备 实验 室 风 压 试验 的 日 的 与 应 用 、 剪 裁 指 南 、 信 息 要 求 、 试 验 要 求 、 试 验 过 程 
利 结果 分 析 的 内 容 。 

本 部 分 适用 于 对 军用 装备 进行 风 压 试验 。 


2 引用 文件 


下 列 文 件 中 的 有 关 条 款 遂 过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 球 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 , 其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 ,但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探 讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引 几 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A 一 2009 军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 ”第 1 部 分 : 通用 要 求 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 道 用 要 求 


3 目的 和 应 用 


3.1 目的 

本 试验 的 目的 在 于 确定 装备 能 否 : 

a) “在 商 风 速 环 境 下 保持 结构 完好 ， 

b) 在 高 风速 环境 下 工作 。 
3.2 应 用 

本 试验 适用 杆 评价 : 

a) 在 山地 、 洛 海 、 岛 屿 等 路 天 工作 的 装备 ; 

b) ERER PORE TAR. 
3.3 限制 

AIREAN T KIT Ao 
4 HRA 
4.1 选择 试验 方法 
4.1.1 概述 

分 析 在 基 技 术 文 件 的 要 求 ， 应 用 装备 (产品 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 HRR, WE Le fe AF iT 
期 内 凤 压 环境 出 现 的 阶段 ， 根据 下 州 环境 效应 确定 是 否 震 要 进行 本 试验 。 当 确定 种 要 进行 本 试验 ， 冉 本 
试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确 定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
4.1.2 环境 效应 

风 压 环境 可 能 导致 装备 产生 下 列 效应 ; 

a) 结构 变形 或 激 起 结构 共振 ， 造 成 损 址 ; 

b) 永久 变形 和 裂纹 导致 设备 失灵 或 毁 趟 ; 

c) 紧 问 件 和 辐 定 支架 断裂 ， 

d “影响 雪 达 天 线 正 常 起 动 和 旋 园 速度 ; 

e) MER, EMRE EARR. 
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4.1.3. 选择 试验 顺序 
4.1.3.1. 一 般 要 求 

见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.6。 
4.1.3.2 特殊 要 求 


4.2 选择 试验 程序 
4.2.1 概述 

本 试验 包括 两 个 试验 程序 : 程序 [ 一 一 抗 风 稳 定性 和 程序 卫 一 一 耐 凤 强度 。 除 另 有 规定 外 ， 一 般 先 
进行 抗 风 稳 定性 再 进行 强度 试验 。 
4.2.2 选择 试验 程序 考虑 的 因素 

选择 程序 时 应 考虑 其 硅 命 期 内 , 在 保障 和 二 作 状 态 下 能 预见 到 的 最 严酷 的 风 压 环境 , 同时 还 应 考虑 ， 

a) ”装备 的 技术 状态 ; 

b) ”装备 的 保障 和 所 作 要 求 (目的 ); 

c) ”装备 的 用 途 ， 

d) ”程序 顺序 。 
4.2.3 各 程序 的 差别 

各 程序 的 差别 如 下 : 

a) ”程序 了 一 一 抗 风 稳定 性 。 程 序 1 适用 于 在 高 风速 下 需 正常 工作 的 装备 。 

b) 程序 工 一 一 耐 风 强度 。 程 序 开 适用 于 在 高 风速 下 需 保 持 结构 完好 性 的 装备 。 
4.3 确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 

选 定 本 试验 和 相应 程序 后 ,还 应 根据 有 基文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试 
验 条 件 和 试验 技术 ， 并 确定 装备 在 风 压 环境 中 所 能 完成 的 功能 。 应 确定 试验 风速 、 凤 速 变化 率 、 风 向 、 
试验 持续 时 间 等 试验 参数 和 试 件 的 技术 状态 ， 确 定时 应 考虑 4.3.2 一 4.3.6 的 内 容 。 
4.3.2 试验 风速 

根据 装备 用途 、 技 术 文 件 或 预定 使 用 地 域 确定 试验 凤 速 ,车 有 关 文 件 中 未 规定 或 没有 实际 测量 数据 ， 
试验 风速 可 参照 表 1 确定 。 

表 1 试验 风速 量 值 
试验 等 级 PPM UMS 应 用 举例 
抗 风 稳定 性 耐 风 强度 
50 60 航行 极 区 及 有 特殊 要 求 的 能 船 装备 











55 ERITI RECS A 
50 di. A Bi 
40 

















4.3.3 风速 变化 率 
除 另 有 规定 外 ， 凤 速 变 化 率 不 应 超过 SmyAs。 
4.3.4 试验 风向 
以 试 件 水 平方 向 投影 面积 最 大 的 位 置 为 试验 方向 ， 当 投影 面积 不 能 确定 时 ， 试 验 风向 按 45" 间 隔 转 
3) 8 个 方向 进行 。 
4.3.5 试验 持续 时 间 
试验 持续 时 间 应 当代 表 预 期 的 风速 环境 下 的 累计 暴露 时 间 ， 当 实际 使 用 时 间 不 能 确定 时 , 抗 风 稳定 
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性 试验 持续 时 间 不 应 小 于 10min。 对 于 耐 凤 强度 试验 ,如 试 件 在 各 个 水 平方 向 上 受 风 压 的 气动 载荷 是 一 
致 的 (如 路 状 天 线 、 球 形 物 等 )， 可 只 做 一 个 方向 的 水 平 试验 ; 若 已 知 试 件 做 试验 时 受 风 压 方向 的 气动 载 
荷 是 最 大 的 ， 也 可 只 在 该 方向 上 作 一 次 试验 ， 持 续 时 间 均 不 应 小 于 10min; 车 试 件 水 平 投影 面积 不 能 确 
定时 ， 则 需 间 卫 4570] 8 个 方向 各 试验 Smin. 

4.3.6 试 件 的 技术 状态 


根据 预期 的 装备 露天 运输 或 工作 的 实际 状态 , 确定 试 件 的 技术 状态 。 试验 时 至 少 应 考虑 以 下 技术 状 
态 : 


a) 在 露天 车 逢 或 甲板 安放 ; 
b) 处 于 其 正常 的 露天 工作 状态 。 


5 信息 要 求 


5.1 试验 前 需要 的 信息 
一 般 信 息 见 GJB 150.1A —2009 中 的 3.8， 特 殊 信息 如 下 : 
a) ” 试 件 外 形 与 其 相应 的 试验 方向 ; 
b) 试验 风速 ; 
c) 风速 变化 率 ; 
d) ” 试 件 的 技术 状态 : 
e) ”试验 持续 时 间 。 
5.2 试验 中 需要 的 信息 
一 般 信息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.11， 特 殊 信息 如 下 : 
a) ” 试 件 转动 结构 启动 的 可 靠 性 ; 
b) ” 试 件 转动 结构 的 转速 是 否 达 到 设计 要 求 ; 
c) ”试验 过 程 中 试 件 性 能 的 变化 。 
5.3 试验 后 需要 的 信息 
一 般 要 求购 GJB 150.1A —2009 中 的 3.14， 特 浆 信息 如 下 : 
a) ”进行 本 试验 的 试 件 已 做 过 的 试验 项 目 ; 
b) ”不同 风向 对 试 件 性 能 的 影响 ; 
c) ”试验 后 试 件 性 能 的 变化 。 
试验 要 求 
1 试验 设备 
.1.1 风 洞 设备 
4.1.1 风速 试验 用 的 风 润 设备 除 应 符合 其 技术 文件 规定 的 均匀 度 、 素 流 (中 流 ) 度 ,脉动 ( 稳 风 如 波动) 
等 要 求 外 ， 还 必须 提供 阻 赛 修 正 值 。 
1.3.2. 风 洞 设备 在 做 风 压 试验 时 ， 其 风速 应 能 在 规定 的 范围 内 调节 。 
113 风 洞 设 备 应 配置 有 风速 试验 的 测量 及 监控 仪器 。 
1.2 测量 系统 
测量 系统 的 精度 应 符合 GJB 150.1A 一 2009 有 关 规 定 。 
2 试验 控制 
2.1 试 件 迎 风 面 积 应 不 超过 风 洞 横 蕉 面积 的 30%， 其 迎风 面 的 最 大 边 长 不 应 超过 风 润 直径 的 70%。 
.2.2 试 件 的 安装 应 与 实际 使 用 相同 的 状态 和 方法 向 定 在 风 洞 试验 台面 上 。 
2 
3 


ooon;gooos o 


.2.3 风速 控制 的 允 差 应 优 于 士 59%。 
试验 中 断 


ooo 
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7. d 
7.1 


USE 


7. 1 


7.2 


7. 2. 


7. 2. 


.1 一 般 要 求 


Jl, GJB 150.1A —2009 中 的 3.12。 


:2 特殊 要 求 


如 试验 中 断 ， 应 重新 试验 。 
试 件 的 安装 与 调试 
Ji, GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.9。 


试验 过 程 


试验 准备 


.1 试验 前 准备 
试验 开始 前 ， 根 据 有 关 文 件 确定 试验 程序 、 试 什 技术 状态 、 试 验 风 速 、 风 速 变化 率 、 试 验 风向 、 
续 时 间 利 工作 的 参数 量 值 等。 
.2 初始 检测 


试验 前 所 有 试 件 均 需 在 标准 大 气 条 件 下 进行 检测 ， 以 取得 基线 数据 。 检 测 按 以 下 步 台 进 行 ; 
a) ” 按 技术 文件 的 规定 ， 在 试 件 上 安装 测量 传感器 ， 

b) 在 标准 大 气 条 件 下 将 试 件 装 入 试验 风 洞 

c) “日 视 检查 试 什 外 观 ， 并 记录 结果 ; 

d) “ 按 技 术 文 件 的 规定 ， 进 行 工作 性 能 检测 ， 记 录 检 测 结 果 ; 


e) 若 试 件 工 作 正 常 ， 则 继续 相应 的 试验 程序 ， 若 试 件 工 作 不 正常 ， 则 应 解决 问题 ， 重 复 d). 


试验 程序 

1 程序 I 抗 风 稳 定性 

BUT p mob: 

a) 将 斌 件 按 其 实际 工作 状态 放置 ， 并 装 入 风 润 内 ; 

b) 将 试 件 稳定 在 要 求 的 温度 十 (如 适用 )， 

c) 按 技术 文件 规定 的 风速 变化 雍 油 和 节 凤 速 至 规定 的 试验 值 后 ， 试 件 遂 电 工作 ; 
d) 除 技 术 文 件 另 有 有 规定 外 ， 应 保持 该 条 件 至 少 10min: 

e) ” 按 技 术 文 件 中 规定 的 风速 变化 率 调节 风 润 内 风速 至 正常 的 静止 状态 ; 

D 对 试 件 进 行 尽 可 能 全 面 的 日 视 检 查 和 工作 性 能 检测 ， 记 录 检 测 结 果 。 

2 程序 中 一 一 耐 风 强度 

PJY I mun r: 

a) KORI EIRA RERA EA UI JUL VJ 7f: UR S Z8 ox PAL] UR s 
b) 将 试 件 稳定 在 要 求 的 温度 下 (如 适用 ) ; 

c) 按 技术 文件 中 规定 的 风速 变化 率 调节 凤 速 至 规定 的 试验 值 ; 

d) ” 除 技 术 文件 奶 有 规定 外 ， 应 保持 该 条 件 至 少 10min: 

e) WWE 45 "的 8 个 方向 是 度 试 验 ， 各 方向 为 5min: 

人 ” 按 技 术 文 件 中 规定 的 风速 变化 率 调节 风 润 内 风速 至 正常 的 静止 状态 ; 

g ”对 斌 件 进 行 尽 可 能 全 面 的 晶 视 检查 和 工作 性 能 检测 ， 记 录 检 测 结 果 。 


结果 分 析 


除 GJB 150.1A 一 2009 中 3.17 提供 的 指南 外 ， 十 列 信息 也 有 助 于 评价 试验 结果 : 
a) ”性 能 参数 的 监测 结果 超过 有 关 标 准 或 技术 文件 规定 的 允许 极限 ; 
b) 结构 上 的 损伤 影响 了 装备 的 功能 或 危及 安全 。 





试 


